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CARATTERISTICHE TECNICHE

4 PROPRIETA DI BASE

VERNICI: Utilizzare vernici a base solvente equivale a dare un’'ottima
garanzia per la resistenza agli agenti atmosferici e di conseguenza una
lunga durata nel tempo.

Standard di produzione certificati assicurano una corretta e professionale
gestione del processo di stampa, volto a rispettare le direttive previste dalla
norma ISO 9001.

COLORAZIONI: Le tinte utilizzate per la segnaletica di sicurezza si
awvicinano, per quanto possibile, a una scala di colori normalizzata usata
principalmente nel settore della verniciatura (RAL).

@ nNero:RAL 9011 () Bianco: RAL9010 @ Rosso: RAL 3020

Giallo: RAL 1023 @ Blu: RAL 5017 @ verde: RAL 6024

PROPRIETA DEI MATERIALI

ALLUMINIO:

La maggior parte della produzione della segnaletica viene proposta su questo materiale. Scelta decretata per le sue
ottime caratteristiche, che meglio si adattano ad ambienti esterni ed interni. Spessori variabilida 0,5 mma 1 mm.
Verniciatura superficiale poliuretanica, retro con finitura protettiva trasparente.

PVC ADESIVO:
Film adesivizzato calandrato morbido, 80 micron, senza cadmio, monomerico, di tipo permanente. Durata all’esterno
2 anni. Adatto in ambienti esterni ed interni.

PVC RIGIDO:
Materiale plastico rigido estruso da 1 mm, ottima risposta alle aggressioni chimiche. La resistenza alle temperature &
piuttosto bassa, puo lavorare da -5°C a +60°C. Autoestinguente e con buone caratteristiche dielettriche.

POLISTIRENE:

Materiale plastico estruso da 0,3 mm. Le caratteristiche distintive di questo materiale sono |a resistenza alle basse
temperature (-40°C +70°C), il limitato assorbimento d’acqua e il ridotto peso specifico. Per questo motivo viene
utilizzato in sostituzione alla carta per la segnalazione e I'identificazione di estintori, lucchetti, valvole, ecc.

FOTOLUMINESCENTE:

Costituito da pigmenti in grado di catturarne la luce. In caso di oscurita questo materiale sprigiona I'energia
immagazzinata, illuminando il segnale stesso. Utilizzato in versione adesiva o applicato su alluminio, si rivela
insostituibile in ambienti interni a rischio di incendio.

RIFRANGENTE:
Pellicola retroriflettente autoadesiva di altissima qualita, costituita da microsfere capaci di restituire luce nel momento
in cui vengono illuminate da una fonte di energia. Normalmente utilizzata in abbinamento a supporti stradali scatolati.
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INFORMAZIONI GENERALI

/Per una migliore lettura e interpretazione del catalogo, si propone un breve riepilogo ove si riassumono geometrie,
colori e loro significato.

DIVIETO:

| segnali della serie “divieto” hanno fondo bianco, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata
di 45° da sinistra a destra verso il basso, pittogramma nero. Eventuali testi ad integrazione del
segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo rosso) e in colore nero (se in campo
bianco).

PERICOLO:
| segnali della serie “pericolo” hanno fondo giallo, pittogramma nero, bordo nero. Eventuali
testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore nero su campo bianco o giallo.

OBBLIGO:

| segnali della serie “obbligo” hanno fondo bianco, pittogramma bianco su fondo blu rotondo.
Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo blu)
e in colore nero (se in campo bianco).

EMERGENZA:

| segnali della serie “emergenza” hanno fondo verde, pittogramma e bordo perimetrale bianco
Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo
verde) e in colore nero (se in campo bianco).

ANTINCENDIO:

| segnali della serie “antincendio” hanno fondo rosso, pittogramma e bordo perimetrale
bianco. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in
campo rosso) e in colore nero (se in campo bianco).

La segnaletica proposta all’interno del presente catalogo € conforme, dove previsto, alla normativa
UNI EN ISO 7010 e al D.Lgs. 81/08.

Un asterisco, posto a fianco del codice, vi aiutera ad identificare con piu facilita la segnaletica
corrispondente alla normativa ISO 7010. Questa norma ¢ stata introdotta oramai dal 2012 ed e
sempre piu adottata dai produttori e dagli addetti ai lavori proprio per la sua internazionalizzazione; il
suo scopo e quello, infatti di essere compresa a livello mondiale per mezzo di un linguaggio comune,
espresso attraverso una simbologia collettiva a tutti i paesi del mondo.

Azienda certificata ISO 9001:2015; rispettando i requisiti di tale norma offre al cliente un prodotto
controllato e qualitativamente conforme. A questo servizio si aggiunge inoltre la certificazione di
prodotto per la segnaletica stradale verticale, ottenendo un certificato C € di conformita.
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CARTELLI SPECIALI

/Nel catalogo troverete circa 15.000 codici di cartelli tra segnali di divieto, pericolo, obbligo, emergenza, antincendio
e multisimbolo.

Seintuttoquesto nontrovateil segnale che fa al caso vostro, siamo comungue dotati di un reparto grafico equipaggiato
con stampanti di grande formato.

Questo equivale a dire di potersi affidare ad un team di designer che sapra consigliarvi al meglio e tradurre graficamente
una vostra idea o una vostra esigenza di segnalazione in un prodotto concreto.

Unaventennale esperienza maturata nel settore “cartelli speciali” ha portatoa sviluppare un reparto oggiall’avanguardia
e certamente qualificato per tutto quello che consiste la lavorazione su richiesta.

Maggiori informazioni a riguardo le trovate alle pagg. 92, 93, 94.
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DIVIETO

»

FORMATO A-G-F-B-C
FORMATO CARTELLO A G F B c
A=125x125mm
G = 166 x 166 mm DIMENSIONI (B x Hymm | 125x125 | 166x166 | 270x270 | 333x333 | 500x500
F =270 x 270 mm
B =333 x 333 mm VISIBILITA dmetri | 6metri | 10metri | 12 metri | 18 metri
C =500 x 500 mm

# PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010
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100AGFBC :& 101AGFBC :% 102AGFBC 103AGFBC 104 AGFB # 107AGFBC

N B
oy
108 AB 109AB 110AGFBC :#& 111AFB - 112AGFB E 113AFG
114AB 115AGB ES 116 A B 117TAGFB 118AGFB £ 119AGFBC
120A B 121AB 122 £ 123 A B £
126 A £ 127 A £ 128 A 129 A 1130 A £
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® 1132 AGF & 1133 A & 1134 A = 1135 A %




DIVIETO

FORMATO ORIZZONTALE  FORMATO VERTICALE

ALDLE B-C

® -] FORMATO CARTELLO A B c D E

A = 333 x125mm DIMENSIONI (B x Hymm | 333x125 | 333x500 | 500x666 | 1000x333 | 2000x500
D = 1000 x 333 mm

E =2000x 500 mm VISIBILITA 4dmeti | 12metri | 18 metri | 15metri | 20 metri

# PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010

B = 333 x 500 mm
C = 500 x 666 mm
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DIVIETO
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DIVIETO
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DIVIETO
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DIVIETO
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